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The Conservator-Restorer: a Definition of

the Profession
Foreword

This document is based on a text prepared in German by Agnes Ballestrem which was
submitted by her as a working paper to the ICCROM Standards and Training
Committee at its November 1978 meeting (ST 1/3). The Working Group for Training
in Conservation and Restoration of the ICOM Committee for Conservation discussed
the document for the first time at its meeting in Zagreb in 1978. A revised version
was published in the pre-prints of the ICOM Committee for Conservation’s triennial
meeting in Ottawa, Canada in 1981, paper 81/22/0 with an introduction by H.C. von
Imhoff. Eleanor McMillan and Paul N. Perrot rewrote it. The new version was
presented and, with minor amendments, was unanimously adopted during the interim
meeting of the Working Group for Training in Conservation and Restoration held in
Dresden on 5 September 1983 and was submitted to the Committee’s Directory
Board at its meeting in Barcelona on 26 November 1983. The Directory Board
requested further work on the wording of the Definition before the Working Group
was to present it to the full Committee at its triennial meeting in Copenhagen in
September 1984. This latest version is the result of revisions done by Ray Isar, Janet
Bridgland and Christoph von Imhoff between November 1983 and August 1984.
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ONARIM (RESTORASYON):

Restorasyon en temel anlatimi ile yipranmis tarihi mimari yapilarin aslina uygun olarak yeniden insasidir. Tarihi, otantik ve

ozgunluk degeri olan, onemli bir olaya ev sahipligi yapmis eserin, aslina uygun olarak, asli malzemeden, asli
yapim tekniginden ve Ozgunliginden faydalanarak, mumkun oldugu kadar az mudahale ile koruyarak

onarilmasidir. Restorasyon yapinin yerine benzerini ve yenisini ortaya koyma islemi degildir.
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ONARIM (RESTORASYON) TEKNIKLERI

> BUTUNLEME (REINTEGRASYON)

Bir bolimi hasar gormis ya da yok olmus yapi 6gelerini ilk tasarimlarindaki bitinlige kavusturacak bicimde geleneksel
veya cagdas malzeme kullanarak tamamlama islemine denir. Biitiinlemeyi yonlendiren etmenler estetik, islevsel ya da
striiktirel denge kaygilari olabilir. ilk yapilisindaki islevini yitirmis, tekrar kullanilmayacak durumda olan arkeolojik
yapilarin bitinlenmesi séz konusu degildir. (Orn: Savunma islevini vyitirmis istanbul kara surlarinin tamamen

biatlinlenmesi gereksizdir). Arkeolojik ve peyzaj degeri tasiyan kalintilarin saglamlastirilarak korunmasi daha uygun bir
yaklasimdir.

TARIHI BEVI.ERBEYI CAMII YANDI
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italya’nin Puglia bélgesindeki
Siponto bazilikasi- Sanatgi
Edoardo Tresoldi, italya’daki Siponto
Arkeoloji Parki’'nda, 900

yillik kiliseyi tel 6rgllerle birebir
Olculerde yeniden ayaga kaldirdi.
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> YENILEME (RENOVASYON):

Tarihi nitelikli bir yapiyi onararak yeniden islev kazandirilmasidir. islevsel olarak standart alti kalarak terk edilip yikilma tehlikesi

ile karsi karsiya kalan tarihi nitelikli yapilarin onarim gecirerek yeni islev kazandirilmasi kisaca yenileme (renovasyon) olarak
adlandirilir.

Venedik
TUzUgu'niin 5. maddesinde "Anitlarin korunma-
si her zaman onlar herhangi bir yararll toplum-
sal amac icin kullanmakla kolaylastirilabilir. Bu-
nun icin bu cesit bir kullamm arzu edilir, fakat
bu nedenle yapinin plani ya da suslemeleri de
gistirilimemelidir. Ancak bu sinirlar i¢inde
levin gerektirdigi degisiklikl ve
buna izin verilebilir" denilerek yeniden kullanim-
la ilgili temel yaklasim ana cizgileriyle belirtil-
mistir. o )
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> IYILESTIRME (REHABILITASYON):

Tarihi kent ici alanlarinin kaderi haline gelen ve kentsel yenileme ¢alismalarinin ¢cogunun sonucu olarak karsimiza ¢ikan tarihi

konut alanlarinin iyilestiriimesi / rehabilitasyonu calismalari ile geri kazandirildigi siireg, ilk olarak soylulastirma olarak
adlandiriimistir.

(1) “Soylulastirma” kavrami yabanci ve yerli kaynaklarda sinifsal bir cagrisim yapmasindan 6tiri ¢cogu zaman benimsenmemis
ve yerine yeni karsilik arayisina gidilmistir. Yabanci ¢alismalarin bazilarinda kente geri donis hareketi olarak adlandirilan siirec,
bazi calismalarda da “mahallenin canlandirilmasi” olarak adlandiriimistir. Ayni sekilde strecin zaman zaman baska kentsel
venileme yontemlerinin adi ile de anildigi gorilmektedir. Yeniden canlandirma, “sosyo-kiiltiirel, ekonomik ya da fiziksel
acilardan cokiintii suireci yasamakta olan kentsel alan parcalarinin, ¢okiintiiye neden olan faktérlerinin ortadan kaldirilmasi
ya da degistirilmesi sonucu, tekrar hayata dondiiriilmesi ve canlandiriimasi” olarak tanimlanmaktadir.

(2) Ozden de yeniden canlandirmayi benzer sekilde, “ekonomik, sosyal ya da fiziksel acilardan bir ¢ékiintii dénemi yasayan ya da
bu ¢cokinti donemi sonucunda terk edilmis, basibos birakilmis kent parcalarinin, 6zellikle de kent merkezlerinin, ¢okiintiinin
kaynagi olan faktorlerin ortadan kaldirilmasi ya da degistiriimesiyle tekrar hayata dondurtlmesi” olarak aciklamaktadir.
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KONUTLAR BALAT CARSISI SOSYAL MERKEZLER
Dimitri
Basit Kapsaml Basit Hapsamh :
DI]II::IIIIII' GI::‘:ISI:I::L: CII]E?I?TIIBT Cnarnmlar &S paee] Haﬂtemlr
ouse
1. ETAP 27 4
2. ETAP 24 13 28 5 ) 1
3. ETAP 7 14
TOPLAM 23 31 28 5 3 1

“Koruyarak iyilestirme” ve “"Yeniden
Yapilandirma”

Sosyal Iyilestirme ve Sosyal Yeniden
Yapilandirma

Fiziksel Iyilestirme ve Fiziksel Yeniden

Yapilandirma
Ekonomik Iyilestirme ve Ekonomik Yeniden

Yapilandirma

Aktorler ve Kullanici Katilimi



GAGDAS EK (L —
Venedik Tuzigu'nun 13. maddesinde "Eialemelere ,M “fh lll “I ..I |

ancak yapinin flgi cekici bolumlerine, geleneksel |
konumuna, kompozisyonuna, adengesine ve ¢ev- |
resiyle olan baglantisina zarar gelmeajgi aurum- |

/araa izin verilebilir" denilmektedir. Tarihi yapilarn
yeniden kullaniimalari, cagdas yasam iginde etkin
olarak yer almalari amaciyla yapilan projelerin ba-
sarili olabilmesi bazi eklerle birlikte dusunulmele-
rini gerektirmektedir. Ornegin miizeye donustiri-
len tarihi evlerde bekginin barinabilecegi ve ziya-
retcilere ikram, tuvalet vb. hizmetleri sunmaya el-
verisli mekanlara gerek duyulmaktadir. Bu durum-
da mumkun oldugunca gorunumu az etkileyen,
cevreye uyan ¢agdas tasarimlar gelistirilir. Ekler bu
Olcutler gozetilerek tasarlandiginda basarili olmak-
tadir. Yeniden kullanimlari sirasinda agir program-
lar ylklenen tarihi binalarda, ekler buyumekte,
kutlesel uyum saglanamamaktadir.




ROLOVE:

Bir yapinin, kent dokusunun veya arkeolojik kalintinin yakindan incelenmesi, belgelenmesi, mimarlk tarihi agisindan
degerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazirlanabilmesi icin binanin i¢ ve dis mimarisine, 6zglin dekorasyonuna ve tasiyici
sistemi ile yapi malzemelerine ait mevcut durumunun olgekli gizimlerle anlatimidir. Roloveler yapiyl ve konstriksiyonu tam
olarak anlatacak sekilde plan, kesit ve gorunusleri kapsamalidir. Yapiya ait ic ve dis fotograflar, cekildikleri yer ve yonleri plan
uzerine isaretlenir. Rolovelerde malzeme tirleri ve mimari bilesenlerin korunma durumlari agiklamalarla belirtilir. Bezemelerle
ilgili fotograf ve ayrintili cizimler dosyada yer alir.
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RESTITUSYON:

Sonradan degisiklige ugramis, kismen yikilmis ya da yok olmus 6gelerin, yapilarin veya yerlesmelerin ilk tasarimlarindaki ya da
belirli bir tarihteki durumlarinin, arsiv kayitlarindan, yapi tizerindeki izlerden, yapiya, yerlesmeye ait ¢izim fotograf gibi
belgelerden yararlanilarak plan, kesit, goriinls ve aksonometrik (icboyutlu goriinecek sekilde) cizimlerle ya da maketle
anlatimina “restitlisyon” denir.

ROLOVE y
RESTITUSYON



ONARIM (RESTORASYON) PROJESI:

Restorasyon projesi yapilacak miidahale ve onarimlari gosteren projedir. Roloveden yola cikilir ve restitiisyon esas alinir.

YENIDEN YAPIM (REKONSTRUKSUYON):

Bir yapinin kalintilari ve diger belgeler yardimiyla eski seklinin belirlenerek yeniden yapilmasidir. Yeni yapi, yerine yapildigi
anitin tarihi dokusuna, 6zgliin malzeme ve isciligine sahip degildir. Bir kopya, tarihi yapinin kitle ve mekanlarini ancak bicimsel
olarak canlandirabilir, anitin yerini almasi olanaksizdir; kisaca tarihi deger tasimaz. Bir anitin tipkisini insa etme uygulamasi
tarihi acidan bir anlam tasimasa da, bir yapim teknigini siirdiirme, gelenegi yasatma bakimindan korumaya yonelik
olabilmektedir.

Almanya, Polonya gibi Avrupa ilkelerinde kentler ve yapilar yeniden yapilmistir. insanlara barinabilecekleri mekanlarin temin
edilmesi, kent belleginin geri kazandirilmasi, toplum bellegindeki travmatik izlerin bir parca giderilmesi yeniden insa slrecinin
temel gerekcelerinden olmustur. Buna karsilik Venedik Tuzugu ile devam eden slirecte yeniden yapim yontemi, sinirlari daha
net cizilen ve ancak belirli kosullarin olusmasi durumunda gerceklestirilebilecek bir koruma yontemi olarak tarif edilmistir.
Kentler icin simge degeri tasiyan, anitsal 6zellikleriyle kent dokusunda ve siluetinde énemli bir yere sahip olan yapilarin, dogal
yollarla ya da insana bagli nedenlerle yok olmasi durumunda basvurulan yontemdir.



