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TOPRAK OLUŞUMU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER



İKLİM: Ayrışma türünü yani fiziksel mi kimyasal mı biyolojik mi ayrışma etkin bunu belirler.



A HORİZONU: 25-30 cm., en ince katmandır. Verimli tarım toprağı olarak da geçer, kendi içerisindeki en 
verimli katman.
B HORİZONU: Birikme katmanı, mineraller burada bulunur.
C HORİZONU: Ayrışmanın başladığı katman.
D HORİZONU: Ana kaya



Ana kaya tuzlu yapıdaysa toprak üst katmana kadar tuzlu veya kireçli yapıdaysa aynı şekilde kireçli bir yapıdadır.













KERPİÇ



Arkeolojik kalıntılarının bulunduğu en erken dönemden bu yana, değişik

malzemelerin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Çayönü kazılarında

8000 m2‘yi bulan kazı alanında ortaya çıkan yerleşim dokusunda, Neolitik

Çağ’da dallardan örülmüş yuvarlak planlı, basit bir kulübenin, dörtgen

planlı, taşlı temel üstüne kerpiç tuğla duvarlı, düz damlı, bodrumlu, kapısı

ve penceresi olan bir yapıya dönüştüğü belgelerde anlatılmaktadır.











Anadolu konut geleneğine bakıldığında; yapılan arkeolojik kazı çalışmaları yaklaşık on bin yıllık bir süreçte insanoğlunun
kerpici yapı malzemesi olarak kullandığını ortaya koymuştur. Çatalhöyük (Konya), Çayönü (Diyarbakır), Boğazköy ve
Alcahöyük (Çorum), Hacılar (Kayseri) gibi pek çok erken yerleşimde kerpicin yapı malzemesi olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır.

Yerleşim yeri olarak su kaynaklarına yakın alanları tercih eden Neolitik Dönem insanları kerpiç için de en kolay bulunur
malzeme olan toprak (balçık), su, çeşitlik kurumuş bitki sapları, kökleri, bazen çeşitli çanak çömlek kırıkları, küller,
yerleşme molozları, saman, kıyılmış hayvan yemi, kum ve küçük çakıllar gibi pek çok katkı maddesi (agrega) kullanarak
kerpiç hazırlamışlardır. Bu katkı maddeleri hazırlanan kerpiç tuğlaların kütlesini gevşetmek ve aynı zamanda malzemeler
arasında mekanik bir bağlılık sağlayarak dayanımı arttırması için kerpiç harç içerisine ekleniliştir. Özellikle Anadolu’da
kerpiç harç içerisine bugün yapılan geleneksel yapılarda da bitkisel liflerin (saman vb.) katkı maddesi olarak kullanıldığı
bilinmektedir



Kerpiç yapımında kullanılacak toprak seçimi önemlidir. Kullanılacak
toprağın elenerek istenmeyen yabancı katkı maddelerinden
ayrıştırılması gerekir. Kerpiç harcının bağlayıcısı saman belli oranda
harca karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi öncesi ufalanarak boyutu
küçültülür. Katkı maddesi ve kerpiç çamuru karıştırıldıktan sonra
ayakla ezilir ve bu işlem sonrasında bir süre dinlenmeye bırakılır ve
akabinde ahşap kalıplara dökülerek şekil verilir ve güneşte kurumaya
bırakılır.

Kerpiç malzeme özellikleri, toprağın cinsine, kullanılan su miktarına,
katkı maddesi türü ve oranına, kurutma yöntemi ve süresine bağlı
olarak değişim gösterir.

Kerpiç toprağının kimyasal bileşimi alüminyum silikattır. Bitkisel ve
organik madde miktarı yüksek olan toprak grubunun kerpiç yapımında
tercih edilmediği tespit edilmiştir. İçerisinde silt ve ince kum tanecikleri
bulunan killerin de su ile yoğurulduklarında kazandıkları plastik (esnek)
yapı oldukça yüksek olmaktadır. Kerpiç toprağında 3cm. den büyük taş
parçacıkları bulunmamalıdır. Kerpicin boyutu ve kullanılan harcın
hazırlanışı yapının yapıldığı yere göre farklılıklar göstermektedir.



Anadolu’da geleneksel konut mimarisinde
yapı malzemesi olarak ahşap, taş, kerpiç ve
tuğla kullanıldığı bilinmektedir. Coğrafi
bölgelere göre coğrafyanın izin verdiği
koşullar çerçevesinde bu yapı malzemeleri
bir arada ya da ayrı ayrı kullanılagelmiştir.

Kerpiç yapı malzemesi olarak özellikle Orta
Anadolu Bölgesi’nde kullanılmaktadır. 150
yıllık bir geçmişe sahip olan geleneksel konut
sisteminde kerpiç; yığma sistem, dolgu
sistem ve karma sistem olarak üç farklı
sistemde kullanılmıştır.


