
GÖMÜ ORTAMI VE SERAMİK 

MALZEME 

ÜZERİNE ETKİLERİ



•Arkeolojik alanlarda bulunan toprak türü içinde
bulunan kalıntıları şekillendirdiği gibi aynı
zamanda bu kalıntılar tarafından şekillendirilen
bölgesel bir alandan ibaret işlenmiş toprak olarak
da tanımlanabilir





•Toprak altında bulunan her malzeme öncesinde
bulunduğu ortamdan farklı olan bu mikro klima gömü
ortamına uyum sürecine girer ve bu uyum süreci toprak
ve obje arasında stabil bir ilişki sağlanana kadar devam
eder.

• . Bir dengeye varıldığı zaman ise obje yapısında
gerçekleşecek herhangi bir değişim sağlanmış olan bu
dengeli ortam tarafından ya yavaşlatılır ya da durmasına
neden olur. Sağlanan bu kararlı yapı ise kazı çalışmaları ile
bozulmaktadır





•Toprak ana kaya ve zemin seviyesi arasını
dolduran mineraller ve organik malzemeler içerir.
Toprağın ana birleşeni olan mineral madde
fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda, aşınma
gibi, ana kayadan kopma ya da taşınma ile oluşur.





• Toprak içerisinde çok farklı yapıda bileşikler olduğu gibi,
hatırı sayılır miktarda farklı toprak türü de tüm dünya
genelinde bulunmaktadır.

•Doğada seramiğin ham maddesi olan kilin yapısını
oluşturan ana mineraller ise; yüksek alumina silikat
içerikli kayalardan türemiştir, özellikle de feldispat ve
mika.

• Yani seramiğin de hammaddesi olan kil, aşınma sonucu
toprağı oluşturan kayaların yapısında bulunan feldispat,
kuartz ve mika gibi elementleri içermektedir





• Toprağın içerisinde bulunan partiküllerin boyutu, toprağın kimyasal özellikleri
ve topraktaki bitki oluşumu ile alakalıdır.

• Temelde bu parçacıkların üç boyutu vardır: kum; 2-0 mm ile 0,06 mm
arasında değişen boyutları ile en büyük parçacıkları olandır; ikinci sırada ise
boyutları 0,06mm ile 0,002 mm arasında orta büyüklükteki partiküller gelir ve
en son olarak da en iyi yapılı parçacıklar gelir, bunlar çapları 0,002 mm den
daha küçük olan ve kilin yapısını oluşturan partiküllerdir.

• Pek çok toprak bu üç ana yapının birleşiminden oluşur. Ağırlıklı olarak kumlu
yapıya sahip olan toprak suyun drenajını sağlar, bunun tersi olarak killi bir
toprağın ise çok yüksek oranda su tutma özelliği vardır.





Bozulma

•Tüm kompozit materyallerin eninde sonunda
temel yapılarına dönüşmesi doğaldır. Bu dönüşüm
hem çevresel hem de nesnenin oluştuğu element
ya da bileşenleri ile ilgilidir. Bozulmalara sebep
olan neredeyse en büyük etken çevresel
faktörlerdir. Mekanik bozulmalar, kimyasal
bozulmalara nazaran çok daha hızlıdır.





•Seramiğin mekanik aşındırmaya karşı dayanımı,
seramiğin üretim aşaması ve özellikle de pişirme
koşulları ile doğrudan ilişkilidir. Su ile uzun vadeli
temas kabuklanma şeklinde birikimlere neden
olabilir. Bu duruma örnek olarak su taşıma kapları,
künkler, çatı kiremitleri verilebilir





• Suda çözünebilen tuzlar, gözenekli yapıya sahip
olan seramiklerin bünyelerine yerleşir ve bağıl
nem değişimlerine bağlı olarak erime ve tekrar
kristallenme döngüsüne girerler, bu durum
bünyede kılcal çatlaklara neden olurken
yüzeyde birikimi ise tuz kristallenmesi olarak
adlandırılır.





•Kristal yapılanması obje yapısında sırın ayrılması ya da
kabuklanma gibi hasara neden olan hacimsel artış ile
ilişkilidir.

•Aşınma ise seramiğin üst üste yığılmasının sonucu olarak
görülebildiği gibi, sırlı bir seramiğin sırsız kaba bir seramik
ile doğrudan teması ile de ortaya çıkabilir. Aşındırıcı
temizleme yöntemleri de yine yapıda bozulmaya neden
olabilir





• Asitli Ortamlar

• Toprak içerisinde çözünmüş asitler yer alır. 

• Eserin bulunduğu alanda kireçtaşlı toprak var ise bu yine 
toprak bünyesindeki karbonik asit ile reaksiyona girer ve 
nem etkisi ile çözünerek kalsiyum karbonata dönüşür.

• Kalsiyum karbonat çökelmesi ile eserler üzerinde 
tabakalaşma oluşur.



• Toprak içerisinde yer alan sodyum nitrat,
sodyum klorür ve sodyum karbonat gibi
çözünebilir tuzlar nem etkisi ile derinlere kadar
nüfuz ederler ve tahribata neden olurlar.





• Alkali Ortamlar

• Pişmiş toprak eserlerin bozulmasında asidik ortamlar kadar 
bazik ortamlar da etkilidir.

• Eser üzerinde bazik ortamda bulunan kalsiyum tuzları 
çözünemedikleri için birikir ve tabaka oluşturur. Bu durum iyi 
pişmemiş eserlerin çatlaması, kabuk atması, kırılması gibi 
nedenler doğurabilir.



•Pişmiş toprak eserlerin bozulmasında asidik
ortamlar kadar alkali ortamlar da etkilidir

• Yer altı sularına yakın yerlerde bulunan eserler
üzerinde de yine kalker oluşumuna rastlanır.

•Bu kalkerli kristaller genelde, kalsiyum, sülfat,
silikat ve karbonatlardan oluşur.





• Tuzlu Ortamlar

• Toprak içinde yer alan çözünebilir tuzlar: 

Nem ile derinlere nüfuz ederler,tahribata neden 
olurlar.Islanma kuruma döngüsü tahribatı arttırır.

Sodyum nitrat,  Sodyum Klorür

Sodyum Karbonat



• Çözünemeyen Tuzlar

• Toprak altı pişmiş topraklar üzerinde kalkerli 
kristaller yer alır. Bu tip oluşumlara kalker oranı 
yüksek topraklarda ya da yer altı sularına yakın 
yerlerde bulunan eserler üzerinde rastlanır.
•Bu kalkerli kristaller genelde; kalsiyum, sülfat, 

silikat ve karbonatlardan oluşur. Bu oluşumlar 
ortam şartlarına göre eser üzerinde tabakalar 
oluşturur. 
•Magnezyum sülfat ise en çok nem emme 

özelliğine sahiptir.





• Termal şok da yine bozulmaya neden olan bir
diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
tür bir durum sır ya da gövde üzerinde
çatlaklara ya da tamamen kırılmalara neden
olabilir



•Kimyasal bozulmanın bazı önemsiz formları günlük ve evsel
kullanım koşulları altında oluşabilir. Önemli olanlar ise
oldukça asitli ve alkali ortamda gömülü olma, yangın ortamı
gibi çetin koşullara maruz kalındığında ortaya çıkar.

•Bu tür koşullar altında, asit ve alkalilerle reaksiyona girme,
erime veya ayrılma sonucu bazı parçalar gövdeden
ayrılabilir. Kimyasal bozulmalara; su, asit ve alkali saldırısı,
kurşun sülfit lekelenmesi, yangın gibi etmenler sebep
olabilir.





• Bozulmaya Neden Olan Diğer Faktörler

• Biyolojik bozulmalar : Nemli ortamlarda  mantarlar ve küfler.

• Bitiksel salgılar: Bu tip salgılar eser üzerinde lekelenme yapabilirler.

• Eser özelliği sebepli bozulma: Kurşun sırlı eserlerde kurşun korozyonu sonucu 
siyah lekelenmeler oluşur.

• Toprak içerisinde serbest halde bulunan metal oksitler çeşitli renklerde 
lekelenmelere neden olurlar.



Dış Faktörler

• Doğal afetler

• Yangınlar

• Savaşlar

• İnsan faktörü

• Vandalizm

• Kaçak kazılar


