
Analiz Yapılması Kararı Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Etmenler

1.Her obje için analiz yapmak gerekli olmayabilir.

2.Obje için analiz yapmanın zorunlu olması

3.Seçilen analiz yönteminin esere zarar vermeden ve mümkünse ondan parça almayı gerektirmeden yapılabilmesi 

(tahrip içermeyen yöntemler)

4.Seçilen yöntem eserden parça (örnek) almayı kaçınılmaz kılıyorsa, 

a)Alınacak parçanın eserin tüm özelliklerini yansıtması

b)Eserin mümkün olduğunca dikkat çekmeyen bölümünden alınması

c)Örnek boyutunun minimumda tutulması

d)Mümkün oldukça az sayıda örnek alınması

e)Alınan örneğin objenin bütünlüğünü bozmaması

f)Alınan örneğin objenin tarihsel ve sanatsal niteliğini azaltmaması



Koruma-Onarım Uygulamalarında Belgelemenin Amacı

1.Objenin yapısal özelliklerini belirlemek

2.Objenin teknik özelliklerini belirlemek

3.Objenin koruma öncesi durumunu tespit etmek

4.Objedeki bozulma türlerini ve mekanizmasını tespit etmek

5.Koruma onarım işlemleri sırasında oluşacak hataları azaltmak

6.Objenin koruma - onarım öncesi durumu ile koruma onarım sonrası durumunun 

kıyaslanabilmesini sağlamak

7.Yapılan koruma-onarım işlemlerinin amaca uygunluğunu test etmek

8.Koruma-onarım uygulamaları sırasında kullanılan malzemelerde yaşlanmanın takibini 

sağlamak

9.Yapılan uygulamanın işlem basamaklarını kaydetmek

10.Yapılan koruma-onarım işlemlerinin geri dönüşümünü kolaylaştırmak ve/veya 

mümkün kılmak

11.Obje üzerinde yapılan işlemler hakkında meslek elemanlarını bilgilendirmek

12.Daha sonra yapılması muhtemel koruma-onarım işlemlerine imkan tanımak

13.Yapılan uygulama ve kullanılan malzemelerin uygunluğunun denetlene bilirliğini 

sağlamak.



Bir Koruma-Onarım Belgelemesinin Bileşenleri

1.Koruma-onarım işlemlerinin yapıldığı kurumun adı

2.Objenin envanter numarası

3.Laboratuvar envanter numarası

4.Objenin (küratör) sahibinin adı

5.Müzedeki yeri

6.Objenin fotoğraf ve/veya negatif numarası, X-Ray sonuç numarası, yayın referansları, arkeolojik kazı bilgileri, 

belgeleme ve analiz bilgileri

7.Çizim

8.Fotoğraf

9.Diğer görüntüler (X-Ray vb.)

10.Objenin adı

11.Objenin kökeni

12.Objenin ölçüleri (maksimum genişlik, derinlik, yükseklik, ağırlık)

13.Yapıldığı malzeme

14.Detaylı tanımı (form özellikleri yanı sıra arkeolojik, sanatsal ve tarihi niteliği)

15.Koruma öncesi durumu

16.Koruma-onarım uygulamaları

17.Depolama şartları ve öneriler



Etkin Koruma

Etkin koruma kültür varlığının üretildiği malzeme, üretim teknolojisi, uğradığı bozulmalar, bozulmasına neden olan etkenler göz
önüne alınarak; yapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirilmeksizin, geriye dönüşlü yöntem ve malzemelerle yapılan tüm
koruma müdahalelerinden oluşmaktadır.

Etkin Korumanın Aşamaları

1. Objenin koruma öncesi durumunun belgelenmesi: 
Belgeleme işlemi fotoğraf, çizim yardımı ile ve yazılı olarak yapılır. Etkin koruma işlemlerine 
geçilmeden önceki durumu ayrıntılı olarak tanımlanır.

2. Objenin yapıldığı malzemenin tespiti:
Eser metal, cam, taş, ahşap, deri vb. malzemelerden yapılmış olabilir. Objenin yapıldığı 
malzemenin türü yanı sıra içeriğinin belirlenmesi, eserin bozulma nedenleri ve koruma -onarım yönteminin belirlenmesinde 
etkin rol oynar.

3. Objenin yapım tekniğinin tespiti

4. Objedeki bozulma ve tahribatın belirlenmesi

Bu tanılama işlemi sırasında objenin bozulmasına yol açan etkenler dikkate alınarak değişim ve 
tahribat biçimleri saptanır. Tanılama, uygulanacak koruma yöntem ve malzemesinin seçimi için en 
önemli aşamadı



5. Objeye uygulanacak koruma işlem ve malzemesinin belirlenmesi

6. Koruma onarım işlemleri: 

Koruma ve onarım yöntemi, objenin uğradığı bozulma tür ve nedeni yanı sıra objenin yapıldığı 

malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

a) Temizlik

i. Mekanik temizlik yöntemleri,

ii. Kimyasal temizlik yöntemleri.

b)Saflaştırma-arındırma işlemleri

c) Sağlamlaştırma/kuvvetlendirme (konsolidasyon) işlemleri

i. Fırça ile uygulama

ii. Sprey ile uygulama/püskürtme

iii. Daldırarak

d) Onarım (buluntuya ait parçaların yapıştırılarak birleştirilmesi) ve daha ileri koruma 

işlemleri 

e)Eksik alanların doldurulması ve tamamlama işlemleri (restorasyon)

7. Koruma ve onarım işlemleri sonrası durum belgelemesi

8. Eserin durumunun takip edilmesi (önleyici koruma)







Yerinde Koruma

Villa delle Groae



Önleyici Koruma Önleyici

Önleyici koruma ise objelerin bozulmasına ve tahrip olmasına yol açabilecek etkenleri kontrol altına alarak ve/veya

Oluşmalarını engelleyerek koleksiyonun korunmasını amaçlayan eylemler bütünüdür. Bu nedenle etkin korumada

olduğu gibi doğrudan objeye müdahale edilmesini gerektirmemektedir. Etkin koruma öncesinde veya sonrasında

paketleme/depolama ve sergileme ortamındaki çevresel koşulların objeye göre düzenlenmesi, sürekli ve periyodik

bakım / kontrol; insan eliyle verilebilecek zararın önlenmesi amacıyla yapılan tüm

Koruma uygulamaları “önleyici koruma”dır.

Önleyici Korumanın Aşamaları

1.Objenin mevcut durumunun tespiti ve belgelenmesi

2.Objenin yapıldığı malzemenin tespiti

3.Objenin yapım tekniğinin tespiti

4.Objedeki bozulma ve tahribatın belirlenmesi

5.Ortam koşullarının tespiti

6.Paketleme

7.Ortam koşullarının düzenlenmesi

8.Depolama ya da sergileme

9.Objenin durumunun izlenmesi



STABİLİZASYON

Stabilizasyon herhangi bir bozulmanın belli bir noktada durdurarak, objenin o andaki halini muhafazasına yardımcı 

olmak.

Bozulma ve stabilizasyon biyolojik, kimyasal ve fiziksel (mekanik) olmak üzere üç şekilde meydana gelir

•Biyolojik: 

•Kimyasal

•Fiziksel 

O2, H2O, ısı ve ışık gibi etkenleri engelleyerek biyolojik etkinliği sınırlamak / 

ortadan kaldırmak

Organizmaları öldürmek.

O2, H2O, ısı, ışık ve katalizörler gibi etkenleri engelleyerek kimyasal 

etkinliği sınırlamak /ortadan kaldırmak.

Ortama kimyasal reaksiyon önleyici ajanlar eklemek

Mekanik etkinlik/güç ve H2O gibi reaksiyon ajanlarını ortamdan 

uzaklaştırmak.

Konsolide etmek, desteklemek, önleyici koruma.



STABİLİZASYON YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ETMENLER

1.Seçilen stabilizasyon yöntemi ya da malzemesi eser üzerinde yeni bozulmalara yol açmamalı.

2.Kullanılan stabilizasyon malzemesi objeden geri alınabilmeli (geri dönüşümlülük).

3.Stabilizasyon malzemesi objenin tarihsel, sanatsal orijinalitesini bozmamalı.

4.Stabilizasyon malzemesi objeye uygulanan koruma malzemeleri ile tepkimeye girmemeli.

5.Stabilizasyon yöntemi objeye uygulanan koruma malzemeleri ya da yöntemini etkilememelidir.

6.Stabilizasyon yöntem ve/veya malzemeleri uzun ömürlü olmalıdır.


