
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ 



Sabit ve kalıcı işaretler

 Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk
yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılır

 Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde
işaretlenmelidir

 Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde
belirlenmelidir.

 Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenmelidir.

Geçici işaretler
 Gerekli hallerde, işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike

sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı 
işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılmalıdır

 Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek
için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılmalıdır.

İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER



1) Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası
veya güvenlik rengi

Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim

El işaretleri veya sözlü iletişim

2) Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.

Işıklı işaret ve sesli sinyal

Işıklı işaret ve sözlü iletişim

El işaretleri ve sözlü iletişim

İŞARETLERİN BİRLİKTE VE BİRBİRİNİN YERİNE KULLANILMASI



Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk Anlamı veya Amacı Talimat ve Bilgi

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et

Yangınla mücadele

ekipmanı

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve

tanımlanması

Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

Mavi (1)

Zorunluluk işareti

Özel bir davranış ya da eylem

Kişisel koruyucu donanım kullan

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet

rengi olarak kabul edilir

Yeşil
Acil çıkış, ilk yardım işareti

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman,

tesisler

Tehlike yok Normale dön

(2) Parlak

turuncu:
Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat

çekicidir.

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.



Güvenlik işaretinin işlevinin aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :

Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı
türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenmelidir

Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmelidir

Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmalıdır

Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmalıdır

Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmalıdır

Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmalıdır

İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda
olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi
yapılması ve doğru çalışması sağlanmalıdır



KULLANILACAK İŞARET LEVHALARI

1) Yasaklayıcı işaretler

Temel nitelikler: Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve
ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)



2) Uyarı işaretleri

Temel nitelikler: Üçgen şeklinde, Sarı
zemin üzerine siyah piktogram, siyah
çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az %
50’sini kapsayacaktır)



3) Emredici işaretler

Temel nitelikler:
Daire biçiminde,
Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini 

kapsayacaktır)



4) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

Temel nitelikler

Dikdörtgen veya kare biçiminde,

 Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini

kapsayacaktır)



5) Yangınla mücadele işaretleri

Temel nitelikler

Dikdörtgen veya kare biçiminde,

 Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini

kapsayacaktır)



ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE

İLGİLİ ASGARİ GEREKLER

Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme

tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve

siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

 İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

 Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte 

boyanır.

Örnek:



Trafik yollarının işaretlenmesi

 Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını
gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça
seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir.

 Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar
arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir.

 Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve
kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir.



IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

Özel kullanım kuralları

Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli
işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması
istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen ışıklı işaret için, ışığın
yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,
- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar
- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz.

 Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı
kodlama kullanılacaktır.

 Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak ve
yedek bir lamba bulundurulacaktır.



SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR

Temel Nitelikler

Sesli sinyaller;
- ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak 

şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olmalı, 
- teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki

seslerden açıkça ayırt edilebilir olmalı,
- Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken

frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil
olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade etmelidir



EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER

Özellikler

- Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği 
durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat
isteyecektir.

- Yardımcı unsurlar:
- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.
- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir

veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır.
- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece

işaretçilere özel olacaktır.



Kodlanmış işaretler

Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır.

A. Genel İşaretler B. Dikey hareketler



C. Yatay Hareketler D. Tehlike



KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ

ASGARİ GEREKLİLİKLER

Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş

işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır.

Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma

makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi,

operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her kim tarafından

verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir.

Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için

operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve bunlar hareket

halinde devamlı olarak çalışır.

Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair

uyarma levhaları konulur.



 Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında

bilgilendirme işareti olarak belirtilir ve kaldırılabilecek en ağır yükten fazlası

kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulur.

 Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal

seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak

kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için

aynı olmalıdır.

 Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kodlanmış

hareket ve işaretler kullanılır.

KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ

ASGARİ GEREKLİLİKLER


