
Prehistorik alanlarda hızla gelişen bozulma mekanizmalarına karşı “Basit Koruma”

veya “Önleyici Koruma” adı verilen oldukça etkili koruma çözümleri geliştirilmiştir.

Ana materyal olarak kazı toprağının kullanıldığı uygulamalar sayesinde kalıntılar

özellikle donma-çözünme, ıslanma-kuruma ve tuz kristalizasyonu gibi döngüsel

devam eden bozulma hadiselerden etkilenmeden geçici olarak korunabilmektedir.

Arkeolojik alanlarda açığa çıkarılan kompleks nitelikli yapıların kalıcı ve

sürdürülebilir biçimde korunması ise daha kapsamlı bir çabayı zorunlu kılmaktadır



ARKEOLOJİK ALAN

Taşınmaz eserlerin yer aldığı ve sergilendiği arkeolojik kazı alanlarını “açık hava müzesi” olarak

tanımlamak günümüzde yaygın kullanım gören bir ifade şeklidir. Bu durum, arkeoloji biliminin kendi

metodolojik yaklaşımı çerçevesinde, başta kazılar ve yüzey taramaları olmak üzere pratik arazi

uygulamalarıyla tespit ettiği ve sonrasında açığa çıkardığı kalıntılardan, mimari unsurlar ile mezarlar gibi

taşınmaz olarak nitelenen eserlerin, müzeler yerine açık hava koşulları altında ait oldukları arkeolojik

alanlarda ziyarete açılmalarından ileri gelmektedir.



Sözünü ettiğimiz arkeolojik taşınmazlar temelde iki farklı yerleşim tipinin sınırları içinde kümelenirler. Bunlardan ilki

ağırlıklı olarak prehistorik süreçlere ait olan ve Neolitik, Kalkolitik Dönemler ile Tunç ve Demir Çağlara ait maddi kültür

kalıntılarının ele geçtiği höyük tipi yerleşkelerdir. Höyük tipi arkeolojik sahalarda, tarih öncesi çağların yaşamsal

pratiklerine ilişkin yerinde takip edilebilir kültür öğelerinin neredeyse tamamı; kerpiç veya kerpiç toprağından oluşturulmuş

yapı ve yapısal unsurlar ile harçsız sıralanmış taş temel kalıntılarından ibarettir. Dolayısıyla bu tür arkeolojik alanlarda

yağmurun yağması bile eserlerin bozularak yok olması açısından tek başına yeterlidir.

Diğer tip arkeolojik sahalar ise genellikle klasik kent veya antik kent olarak ifade edilen ve büyük bölümü Helenistik, Roma

ve Geç Antik Çağ zaman dizinlerine ait kalıntıların açığa çıkarıldığı ören yerleridir. Buralar matematik, fizik ve kimya gibi

pozitif bilim alanları her daim gözetilerek, sanat ve estetik gibi kaygılar hiçbir zaman ihmal edilmeyerek ve mühendislik,

mimarlık ve inşaat alanları sonuna kadar zorlanarak oluşturulmuş anıtlarla doludur. Geneli itibariyle; yapı temelleri, duvar

bedenleri, basamaklar, kaideler, cephe ve alınlıklar ile taşıyıcı kiriş, kolon ve başlıklardan oluşan bu anıtsal kalıntılar,

işlenmiş veya yarı işlenmiş yapı taşlarının; metal kenetler ve kireç harçları kullanılarak bir araya getirilmesinden meydana

gelmişlerdir. Söz konusu anıtsal yapılara ilişkin yatay ve dikey yüzeylerin çoğunlukla oyma, kabartma, sıvama, boyama

veya geometrik taş ve tuğla kaplama gibi farklı biçimlerde bezendiklerine sıklıkla rastlanmaktadır.



TÜRKİYEDEKİ PREHİSTORİK YERLEŞİMLER





Arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan kalıntılar gömü ortamındaki stabil koşulların aksine açık

havadaki atmosferik şartlardan hızla etkilenerek bozulmaya başlarlar. Bu noktada ortaya

çıkan bozulma reaksiyonlarının tamamı suyun varlığında kendini göstermektedir.

Su atmosferik gazlarla etkileşime geçtiğinde meydana gelen asit formdaki ikincil ürünler

yağışlarla kalıntı yüzeylerine taşınarak kimyasal bozulmalara neden olurken, artan sıcaklığın

etkisiyle suyun buharlaşması veya soğuk havada donması sonucunda ise kalıntılarda geri

dönüşü mümkün olmayan fiziksel bozulmalar kendini göstermektedir.
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Mimari unsurların belgelenerek kayıt altına alınması ve özgün malzeme özelliklerinin ayrıntılı analizlerle ortaya
koyulması oldukça önemlidir.

Onarımlarda özgün yapıyla uyumlu geleneksel malzemelerin kullanılması ve yapılan uygulamaların geri alınabilir
olması gereklidir.

Yıkıntı vaziyetteki mimari öğelerin ayağa kaldırılmasında anastylosis esasına bağlı kalınması (Vendeik Tüzüğü madde
15) ve zorunlu haller dışında yeni malzeme kullanımının tercih edilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Statik noksanlıkların tamamlanmasında çimento veya sentetik imitasyonlar yerine doğal taş uygulamalarından
faydalanılmasına ve fikirsel sunum kaygısıyla gerçekleştirilen tümlemelerde ise uygulama alanının sınırlı tutulmasına
özen gösterilmelidir.

Çalışmalarda ayrıca alanın tarihi kimliği ile farklı evre ve olaylara ilişkin izlere zarar verecek müdahalelerden
kaçınılmalıdır.

Korunmak istenilen alan üzerinde kalıcı koruma örtüsü gibi sürdürülebilir koruma önlemlerinin alınması durumunda
yalın strüktürdeki tasarımlar tercih edilerek ziyaretçilerin ve kalıntı grubunun arkeolojik sahadan soyutlanmasının
önüne geçilmelidir.


