1.Her obje icin analiz yapmak gerekli olmayabilir.
2.0Dbje icin analiz yapmanin zorunlu olmasi

3.Secilen analiz yonteminin esere zarar vermeden ve mumkunse ondan parca almayi gerektirmeden yapilabilmesi
(tahrip icermeyen yontemler)

4.Secilen yontem eserden parcga (0rnek) almayi kacinilmaz kiliyorsa,
a)Alinacak parganin eserin tum ozelliklerini yansitmasi

b)Eserin mimkun oldugunca dikkat cekmeyen bolumunden alinmasi
c)Ornek boyutunun minimumda tutulmasi

d)Mumkuin oldukca az sayida ornek alinmasi

e)Alinan ornegin objenin butunligunu bozmamasi

f)Alinan 6rnegin objenin tarihsel ve sanatsal niteligini azaltmamasi



1.0Dbjenin yapisal ozelliklerini belirlemek

2.0Dbjenin teknik ozelliklerini belirlemek

3.0bjenin koruma oncesi durumunu tespit etmek

4.0bjedeki bozulma turlerini ve mekanizmasini tespit etmek

5.Koruma onarim iglemleri sirasinda olusacak hatalari azaltmak

6.0Dbjenin koruma - onarim oncesi durumu ile koruma onarim sonrasi durumunun
kiyaslanabilmesini saglamak

/.Yapilan koruma-onarim islemlerinin amaca uygunlugunu test etmek
8.Koruma-onarim uygulamalari sirasinda kullanilan malzemelerde yaslanmanin takibini
saglamak

9.Yapilan uygulamanin iglem basamaklarini kaydetmek

10.Yapilan koruma-onarim islemlerinin geri dontisumunut kolaylastirmak ve/veya
mumkun kilmak

11.0bje Uzerinde yapilan islemler hakkinda meslek elemanlarini bilgilendirmek
12.Daha sonra yapilmasi muhtemel koruma-onarim islemlerine imkan tanimak
13.Yapilan uygulama ve kullanilan malzemelerin uygunlugunun denetlene bilirligini
saglamak.



1.Koruma-onarim iglemlerinin yapildigi kurumun adi

2.0bjenin envanter numarasi

3.Laboratuvar envanter numarasi

4.0bjenin (kdrator) sahibinin adi

5.Muzedeki yeri

6.0Dbjenin fotograf ve/veya negatif numarasi, X-Ray sonu¢c numarasi, yayin referanslari, arkeolojik kazi bilgileri,
belgeleme ve analiz bilgileri

7.Cizim

8.Fotograf

9.Diger goruntuler (X-Ray vb.)

10.0bjenin adi

11.0Dbjenin kokeni

12.0Dbjenin olguleri (maksimum genislik, derinlik, yukseklik, agirlik)
13.Yapildigi malzeme

14.Detayl tanimi (form oOzellikleri yani sira arkeolojik, sanatsal ve tarihi niteligi)
15.Koruma oncesi durumu

16.Koruma-onarim uygulamalari

17.Depolama sartlari ve oneriler



Etkin koruma kultdr varhiginin Uretildigi malzeme, Gretim teknolojisi, ugradigi bozulmalar, bozulmasina neden olan etkenler goz
onlne alinarak; yapisal, fiziksel ve kimyasal 6zellikleri degistirilmeksizin, geriye donisli yontem ve malzemelerle yapilan tim
koruma mudahalelerinden olusmaktadir.

1. Objenin koruma 6ncesi durumunun belgelenmesi:
Belgeleme islemi fotograf, ¢cizim yardimi ile ve yazili olarak yapilir. Etkin koruma islemlerine
gecilmeden 6nceki durumu ayrintili olarak tanimlanir.

2. Objenin yapildigi malzemenin tespiti:

Eser metal, cam, tas, ahsap, deri vb. malzemelerden yapilmis olabilir. Objenin yapildigi

malzemenin tiru yani sira iceriginin belirlenmesi, eserin bozulma nedenleri ve koruma -onarim yonteminin belirlenmesinde
etkin rol oynar.

3. Objenin yapim tekniginin tespiti
4. Objedeki bozulma ve tahribatin belirlenmesi
Bu tanilama islemi sirasinda objenin bozulmasina yol acan etkenler dikkate alinarak degisim ve

tahribat bicimleri saptanir. Tanilama, uygulanacak koruma yontem ve malzemesinin secimi icin en
onemli asamadi



5. Objeye uygulanacak koruma islem ve malzemesinin belirlenmesi

6. Koruma onarim iglemileri:
Koruma ve onarim yontemi, objenin ugradigi bozulma tur ve nedeni yani sira objenin yapildigi
malzemenin fiziksel ve kimyasal Ozellikleri dikkate alinarak belirlenir.

a) Temizlik
I. Mekanik temizlik yontemleri,
ii. Kimyasal temizlik yontemleri.

b)Saflastirma-arindirma islemleri
c) Saglamlagtirma/kuvvetlendirme (konsolidasyon) islemleri

i. Firca ile uygulama

ii. Sprey ile uygulama/puskurtme

iii. Daldirarak

d) Onarim (buluntuya ait pargalarin yapistirilarak birlestiriimesi) ve daha ileri koruma
islemleri

e)Eksik alanlarin doldurulmasi ve tamamlama islemleri (restorasyon)

/. Koruma ve onarim iglemleri sonrasi durum belgelemesi

8. Eserin durumunun takip edilmesi (6nleyici koruma)
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Onleyici koruma ise objelerin bozulmasina ve tahrip olmasina yol acabilecek etkenleri kontrol altina alarak ve/veya
Olusmalarini engelleyerek koleksiyonun korunmasini amaclayan eylemler butinuddr. Bu nedenle etkin korumada
oldugu gibi dogrudan objeye mudahale edilmesini gerektirmemektedir. Etkin koruma oncesinde veya sonrasinda
paketleme/depolama ve sergileme ortamindaki cevresel kosullarin objeye gore dizenlenmesi, surekli ve periyodik
bakim / kontrol; insan eliyle verilebilecek zararin 6nlenmesi amaciyla yapilan tim

Koruma uygulamalari “6nleyici koruma’dir.

1.0bjenin mevcut durumunun tespiti ve belgelenmesi
2.0bjenin yapildigi malzemenin tespiti

3.0bjenin yapim tekniginin tespiti

4.0bjedeki bozulma ve tahribatin belirlenmesi
5.0rtam kosullarinin tespiti

6.Paketleme

7.0rtam kosullarinin duzenlenmesi

8.Depolama ya da sergileme

9.0bjenin durumunun izlenmesi



STABILIZASYON

-Biyolojik:

*Kimyasal

Fiziksel




STABILIZASYON YONTEMLERININ SECIMINDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN ETMENLER

1.Secilen stabilizasyon yontemi ya da malzemesi eser tzerinde yeni bozulmalara yol agmamal..
2.Kullanilan stabilizasyon malzemesi objeden geri alinabilmeli (geri dontsumluluk).
3.Stabilizasyon malzemesi objenin tarihsel, sanatsal orijinalitesini bozmamali.

4.Stabilizasyon malzemesi objeye uygulanan koruma malzemeleri ile tepkimeye girmemeli.
5.Stabilizasyon yontemi objeye uygulanan koruma malzemeleri ya da yontemini etkilememelidir.

6.Stabilizasyon yontem ve/veya malzemeleri uzun omurla olmalhdir.



